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RINO TEXTILE MAX

Jedna z najbardziej popularnych kolekcji wsrdéd odziezy ochronnej,
RINO TEXTILE MAX wykonana jest w 100% z bawetny o trudnopalnym
wykonczeniu.Odziez ochronna dla spawaczy model: RINO TEXTILE
MAX moze by¢ wykorzystywana podczas spawania i w procesach
pokrewnych. Zapewnia ochrone przed krotkotrwatym kontaktem

z ptomieniem, przenikaniem ciepta (promieniowaniem)

i oddziatywaniem kropli stopionego metalu.

Bluza

® Bluza zapinana jest na zamek YKK® przykryty plisg zapinang na
napy YKK®.

® Wyposazona jest w zapinang na zamek kieszen wewnetrzng
umieszczong na wysokosci klatki piersiowsj.

B Szwy zewnetrzne wykonane sg niepalnymi nicmi Kevlar © .

® Miejsca na rekawach szczegodlnie narazone na oddziatywanie kropli
stopionego metalu wyposazone sg w dodatkowg aplikacje z tkaniny.

® Miejsca narazone na rozdarcia zostaty dodatkowo wzmocnione
ryglami.

® Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 odziez zostata
zakwalifikowana do Klasy 1. Odziez Klasy 1 zapewnia ochrone
przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami
powodujgcymi nizsze poziomy oddziatywania rozpryskow i
promieniowania cieplnego.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego

prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzadzeniem (UE) 2016/425

oraz normami: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 11611:2015.

Informacije techniczne: bluza

Materiat 100% bawetna, wykoriczenie trudnopalne, 320g/m?

Kolory niebieski

Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kod zamowienia [-RINO-MAX-B-XXXX* niebieski

*prosze wstawié rozmiar w miejscu XXXX
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RINO TEXTILE MAX

Jedna z najbardziej popularnych kolekcji wérdd odziezy ochronnej,
RINO TEXTILE MAX wykonana jest w 100% z bawetny o trudnopalnym
wykonczeniu.Odziez ochronna dla spawaczy model: RINO TEXTILE
MAX moze by¢ wykorzystywana podczas spawania i w procesach
pokrewnych. Zapewnia ochrone przed krotkotrwatym kontaktem

z ptomieniem, przenikaniem ciepta (promieniowaniem)

i oddziatywaniem kropli stopionego metalu.

Spodnie ogrodniczki

® Spodnie wyposazone sg w dwie otwarte kieszenie boczne.

m W pasie wszyto gume w tunelu, co zapewnia lepsze dopasowanie
spodni.

® Migjsca na nogach oraz z tytu spodni szczegdlnie narazone na
oddziatywanie kropli stopionego wyposazone sg w dodatkowg
aplikacje z tkaniny.

B Szwy zewnetrzne wykonane sg niepalnymi ni¢mi Kevlar © .

B Miejsca narazone na rozdarcia zostaty dodatkowo wzmocnione
ryglami.

B Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 odziez zostata
zakwalifikowana do Klasy 1. Odziez Klasy 1 zapewnia ochrone
przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami
powodujgcymi nizsze poziomy oddziatywania rozpryskow
i promieniowania cieplnego.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego

prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzgdzeniem (UE) 2016/425

oraz normami: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 11611:2015.

Informacije techniczne: spodnie ogrodniczki

Materiat 100% bawetna, wykonczenie trudnopalne, 320g/m?

Kolory niebieski

Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kod zamowienia |-RINO-MAX-SO-XXXX* niebieski

*prosze wstawi¢ rozmiar w migjscu XXXX
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RINO TEXTILE MAX

Jedna z najbardziej popularnych kolekcji wsrdéd odziezy ochronnej,
RINO TEXTILE MAX wykonana jest w 100% z bawetny o trudnopalnym
wykonczeniu.Odziez ochronna dla spawaczy model: RINO TEXTILE
MAX moze by¢ wykorzystywana podczas spawania i w procesach
pokrewnych. Zapewnia ochrone przed krotkotrwatym kontaktem

z ptomieniem, przenikaniem ciepta (promieniowaniem)

i oddziatywaniem kropli stopionego metalu.

Spodnie do pasa

®m Spodnie wyposazone sg w dwie otwarte kieszenie boczne.

® W pasie wszyto gume w tunelu, co zapewnia lepsze dopasowanie
spodni.

® Migjsca na nogach szczegdlnie narazone na oddziatywanie kropli
stopionego metalu wyposazone sg w dodatkowg aplikacje z tkaniny.

® Szwy zewnetrzne wykonane niepalnymi nicmi Kevlar ® .

® Migjsca narazone na rozdarcia zostaty dodatkowo wzmocnione
ryglami.

B Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 odziez zostata
zakwalifikowana do Klasy 1. Odziez Klasy 1 zapewnia ochrone
przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami
powodujgcymi nizsze poziomy oddziatywania rozpryskow
i promieniowania cieplnego.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego

prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzgdzeniem (UE) 2016/425

oraz normami: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 11611:2015.

Informacije techniczne: spodnie do pasa

Materiat 100% bawetna, wykoriczenie trudnopalne, 320g/m?

Kolory niebieski

Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kod zamowienia [-RINO-MAX-ST-XXXX* niebieski

*prosze wstawié rozmiar w miejscu XXXX
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