Instrukcja uzytkowania, przechowania i konserwacji
odziezy ochronnej antyelektrostatycznej ocieplanej o

Il RoBOD
c € ANTYSTAT

Czyszczenie i konserwacja:

W ATA0

Maksymalna ilos¢ cykli konserwacji — 50 cykli.

1. Maksymalna temperatura prania 40 st. C.
2. Nie stosowac bielenia

3. Suszenie z ociekaniem na sznurze.
4. Maksymalna temperatura dolnej plyty zelazka 110 st. C. Prasowanie z wykorzystaniem pary moze by¢ ryzykowne.

5. Mozna czys$cié chemicznie
Utylizacja:
Utylizowaé zgodnie z lokalnymi przepisami obowigzujagcymi w danym kraju.

Uwaga:
® OdzieZ ochronna elektrostatycznie rozpraszajgca nie powinna byé uzywana w atmosferach palnych wzbogaconych w tlen lub w strefie 0 (patrz EN

60079-10-1 i EN 60079-10-2) bez wcze$niejszej aprobaty inzyniera, odpowiadajacego za bezpieczenstwo.

® Na skuteczno$é ochrony zapewnianej przez odziez ochronng elektrostatycznie rozpraszajaca moga mie¢ wplyw: jej zuzycie, uszkodzenia, rozdarcia,
pranie i ewentualne zanieczyszczenie.

® Odziez elektrostatycznie rozpraszajaca nie zapewnia ochrony przed oddzialywaniem ptomienia oraz czynnikéw gorgcych.

® Odziezy ochronnej elektrostatycznie rozpraszajacej nie stosuje sig do ochrony przed porazeniem elektrycznym.

® W materiatach uzytych do produkcji odziezy ochronnej model: ANTYSTAT WINTER PLUS nie stwierdzono substancji mogacych wywolywa¢ objawy
alergiczne, aczkolwiek jezeli zauwazona bylaby jakakolwiek reakcja alergiczna zwlaszcza u oséb wrazliwych, nalezy opusci¢ strefe zagrozenia, zdjaé
odziez i skonsultowaé sie z lekarzem.

® Zaleca sie zachowanie niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja uzytkowania znajduje zastosowanie do ponizej wskazanych modeli odziezy.

Kurtka ochronna antyelektrostatyczna ocieplana (1) model: ANTYSTAT WINTER PLUS

Spodnie ogrodniczki ochronne antyelektrostatyczne ocieplane (2) model: ANTYSTAT WINTER PLUS

Spodnie ochronne antyelektrostatyczne ocieplane do pasa (3) model:
ANTYSTAT WINTER PLUS

Bezrekawnik ochronny antyelektrostatyczny ocieplany (4) model:
ANTYSTAT WINTER PLUS

W celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony kurtka ochronna antyelektrostatyczna musi by¢ stosowana tocznie ze spodniami ochronnymi
antyelektrostatycznymi.

Bezrekawnik ochronny antyelektrostatyczny mozna stosowac tylko i wylacznie z kompletem odziezy ochronnej antyelektrostatycznej tzn. kurtkg lub bluza
ochronng antyelektrostatyczng oraz ze spodniami ochronnymi antyelektrostatycznymi.Tabela N r 1.
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Instrukcja uzytkowania, przechowania i konserwacji o

M ROBOD odziezy ochronnej antyelektrostatycznej ocieplanej
ANTYSTAT

c E WINTER PLUS

Zastosowanie:

Odziez ochronna model: ANTYSTAT WINTER PLUS (szczegdlowy wykaz modeli odziezy prezentowany jest w Tabeli Nr 1) przeznaczona jest do prac w
$rodowisku, w ktorym wymagana jest zdolno$¢ do rozpraszania tadunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyladowaniom zdolnym do zainicjowania
zaptonu. Qdziez przeznaczona jest do noszenia w Strefach: 1, 2, 20, 21 i 22 (patrz EN 60079-10-1 i EN 60079-10-2), w ktérych minimalna energia zapionu

wystepujgcej atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niz 0,016 m;.

Skiad surowcowy: Tkanina zewnetrzna (modele odziezy wskazane w Tabeli nr 1 poz. (1), (2), (3). (4): 64% poliester, 35% bawelna, 1% widkno weglowe.
Ocieplina (modele odziezy wskazane w Tabeli nr1 poz. (1), (2), (3), (4): 100% poliester.

Podszewka (modele odziezy wskazane w Tabeli nr 1 poz. (1), (2), (3): 100% poliester.

Podszewka (model odziezy wskazany w Tabeli nr 1 poz. (4): 64% poliester, 35% bawetna, 1 % wickno weglowe.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawedawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzadzeniem (UE) 2016/425 oraz spelnia wymagania
normy EN 1SO 13688:2013, EN 11439-5:2018. Deklaracja zgodnosci dostepna jest na stronie internetowej www.robod.plice

EN 1149-5:2018

e E

Objasnienie znakéw graficznych:

1. Odziez jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzadzeniem (UE) 2016/425.

2. Odziez ochronna rozpraszajgca fadunek elektrostatyczny.

3. Przed uzyciem nalezy zapoznaé sie z trescig niniejszej instrukcji uzytkowania.

Uzytkowanie:

Rozmiar odziezy nalezy dobraé odpowiednio do sylwetki uzytkownika w oparciu o wymiary prezentowane na dotgczonej do produkiu etykiecie. Kurtke achronng
rozpraszajacq fadunek elektrostatyczny nalezy uzytkowac facznie ze spodniami ochronnymi rozpraszajacymi tadunek elektrostatyczny (spodniami ogrodniczkami
ochronnymi lub spodniami ochronnymi do pasa). Odziez powinna zawsze okrywac tutéw, ramiona i nogi. Bezrgkawnik ochronny rozpraszajgcy ladunek
elektrostatyczny nalezy uzytkowac tgcznie z kompletem odziezy ochronnej rozpraszajgcej fadunek elektrostatyczny tzn. z kurtkg oraz ze spodniami (spodniami
ogrodniczkami ochronnymi lub spodniami ochronnymi do pasa). Odziez powinna zawsze okrywaé tuldéw, ramiona i nogi. Odziez nalezy uzytkowac doktadnie
zapieta. Odziezy ochronnej elektrostatycznie rozpraszajgcej nie nalezy rozpina¢, ani zdejmowac w obecnosci palnych lub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy
z palnymi lub wybuchowymi substancjami. Czyszczenie odziezy, przecieranie, omiatanie, odkurzanie itp. w obecnosci palnych lub wybuchowych atmosfer lub
podczas pracy z palnymi lub wybuchowymi substancjami jest zabronione. Wszelkie zabiegi czyszczaco-konserwatorskie nalezy wykonywac poza strefg zagrozenia.
Osoba noszaca odziez ochronng elektrostatycznie rozpraszajagcg powinna by¢ odpowiednio uziemiona np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia na
rozpraszajacym lub przewodzacym podiozu. Rezystancja elekiryczna pomigdzy skorg czlowieka, a ziemig powinna by¢ mniejsza niz 10% Q. Kazdorazowo przed
uzyciem nalezy dokonaé ogledzin odziezy, czy nie zostala uszkodzona. Odziez uszkodzona np. rozdarcia, rozprucia itp. powinna zosta¢ niezwlocznie wycofana z
uzytkowania. Odziez ochronna elektrostatycznie rozpraszajgca powinna by¢ noszona w taki sposéb, aby podczas codziennej pracy (wigczajgc w to pochylanie,
zginanie itp.) trwale zakrywa¢ wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan. W przypadku prac wykonywanych w pozycjach pochylonych bluza ochronna musi
odpowiednio zakrywaé gérng czeé¢ spodni ochronnych. W obecnoéci palnych lub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z palnymi lub wybuchowymi
substancjami nie wolno zawieszaé¢ w uchwytach, w ktére wyposazona jest odziez, ani tez przechowywac w kieszeniach wystajacych z nich przedmiotéw, ktére nie

zostaly dopuszczone do stosowania przy tego rodzaju zagrozeniach.

Transport i przechowanie:

QOdziez nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Ubranie powinno by¢ przechowywane w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z
dala od Zrédet ciepta i punktow swietlinych, chronigc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddziatywaniem srodkéw chemicznych. Zaleca

sie magazynowanie odziezy nie diuzej niz 5 lat od daty zakupu. Nie nalezy dopuszczac do silnych zabrudzen.
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