Dokumentacja techniczna odziezy ochronngj trudnopalne; | antyelekiroslatycznej,
model: MULTICHRON PRO

Instrukcja uzytkowania, przechowania i konserwagcji

M ROBOD odziezy ochronnej antyelektrostatycznej i trudnopalnej
MULTICHREON

3 PRO

Zastosowanie:
Odziez ochronna antyelekirostatyczna, trudnopalna, model: MULTICHRON PRO szczegdtowy wykaz modeli odziezy prezentowany jest w tabeli

nr 1) przeznaczana jest do prac w Srodowisku, w ktorym wymagana jest zdelnos¢ do rozpraszania tadunku elektrostatycznego w celu zapobiegania
wytadowaniom zdelnym do zainlejowanla zaplonu. Odziez przeznaczona jest do noszenia w sirefach: 1, 2, 20, 211 22 (palrz EN 80079-10-1 TEN
60079-10-2), w ktérych minimalna energia zaptonu wystepuiacej atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niz 0,016 mJ. Odziez zapewnia tez
ochrane przed krétkolrwalym kontaktem z plomieniem (rozprzestrzenianie sie ptomienia; poziom A1 § A2}, oddzialywaniem ciepla konwekceyjnego
(poziom: B1), promieniowaniem cieplnym (poziom: C1) oraz cieptem kontaktowym (poziom: F1). Materiat jest zgodny z EN 1SO 14116:2015
wskaznik ograniczonego rozprzesirzeniania si¢ plomienia 3.

Skiad surowcowy: 50% bawelna, 39% modakryl, 10% wiskoza, 1% widkno weglowe/antyelekirostatyczne

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozparzadzenia Partamentu Europejskiego i Rady
{UE) 2016/425 oraz spefnia wymagania norm: EN SO 13688:2013, EN SO 11612:2015, EN [SC 14116:2015, EN 1148-5:2018. Deklaracja

zgodnosai dostepna jest na strenie intemetowsj www.robod.pifce
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Ohbjasnienie znakdw graficznych:
1) Odziez jest zgodna z odpowlednimi wymaganiami. unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego Rozporzadzenia Pariamentu Eurapejskiego i
Rady (UE) 2016/425 : : : LT ol

2) Odziez ochronna spelnia wymagania normy EN 1SO 11612:2015 )
A1 + A2 Badanie rozprzestrzeniania ptomienia realizowang bylo zgodnte z wymaganiami EN I1SO 15025 progedura A, kod literowy A1 (zapalenie

powierzchniowe) | procedura B, kad literowy A2 (zapalenie krawgdziowe)
..B1.Qdpomoéé na oddzialywanie ciepla ' - .
G1 Promieniowanie cieplne ~ poziom:

- F1 Cieplo kontaktowe — poziom F1i . : )
3) Materiat zgodny z EN ISO 14116:2015 wskaznik ograniczonego rozprzestrzeniania si¢ plomienia3
4) Odziez ochronna elektrostatycznie rozpraszajgca . o
5) Przed uzyciem nalezy zapoznaé sig z trescig hiniejsze] instrukgji uzytkowania

Uzytkowanle:

Rozmiar odziezy nalezy dobraé odpowiednio da sylwetki uzylkownika w oparciu o wymiary prezentowane na dolgczenej do produkiu etykiecie.
Bluze ochronng trudnopalna i antyelekirostatyczng o zwigkszonej widzialnosci nalezy uzytkowad lacznie ze spodniami ochrennymi trudnopalnymi
i antyelektrostatycznymi (spodniami ogrodniczkami ochronnymi tub spodniami ochronnymi do pasa). Odziez powinna zawsze okrywad fukdw,
ramiona | nogi. Odziez nalezy uzytkowad dokladnle zapleta. Odziezy achronnej trudnopatngj i antyelektrostatycznef nie nalezy rozpinac, ani
zdejmowad w obecnosdl palnych jub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z palnymi lub wybuchowymi substancjami. Czyszczenie odziezy,
przecieranie, omiatanie, odkurzanie itp. w obecnogci palnych lub wybuchowych atmosfer lub podezas pracy z palnymi fub wybuchowymi
substancjami jest zabronione, Wszelkle zablegi czyszczaco-konserwatorskie nalazy wykonywaé poza strefg zagrozenia, Qsaoba noszgca odziez
ochrenng trudnopalng | antyelekirostatyczna powinna zestad wiasciwie uziemiora np. peprzez neszenie odpowiedniego obuwia na rozpraszajgeym
lub przewodzacym podlozu. Rezystancja pomiedzy skérg czlowieka, a ziemig powinna by¢ mniejsza niz 108 ). Odziez ochrenna trudnopaina i
antyelektrostatyczna o zwickszone] widzialnoscl powinna by noszona w taki sposdb, aby podczas codziennej pracy {wiaczajgc w to pochylanie,
zginanie itp.) trwale zakrywad wszystkle materialy nie spelniajace wymagan. W przypadku prac wykenywanych w pozycjach pochylonych bluza
ochronna musi odpowiednic zakrywaé gomg czesé spodni ochronnych. W obecnoscl palnych lub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z
palnymi fub wybuchowymi substancjami nie walno zawieszad w uchwytach, w ki6re wyposazona fest odziez, ani tez przechowywac w kieszeniach,
wystajgeych z nich przedmiotdw, ktére nie zostaly dopuszezone do stosowania przy tego redzaju zagrozeniach Odziez uszkodzona np. rozdarta,
rozpruta, przepalona itp. powinna zostad niezwlacznie wycofana z uzytkowania lub naprawiona przez Producenta. Odziez powinna by¢ regularnie
czyszezona, zgodnie z zaleceniaml Producenta. Kazdorazowo po czyszezeniu oraz przed uzyclem nalezy dokonad ogledzin cdziezy czy nie zostata
uszkodzona. Zaleca sie, w zaleznoscl od wystepujacych w migjscu pracy, stosowanie dodatkowych Srodkéw ochrony indywiduaine] np. rekawic

ochronnych, obuwia itp.

Transport | przechowanie:
Odziez nalezy transportowad w oryginalnych apakowaniach. Odziez powinna by¢ przechowywana w suchym i przewiewnym pomieszczeniy, z

dala od #rode! ciepta | punkidw Swietinych, chronige przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddzialywaniem Srodkdw chemicznych. Nie nalezy
dopuszczad do silnych zabrudzen. Zateca sig magazynowanie odziezy nie diuzej niz § lat od daty zakupu.

© Niniejsze opracowanic stanowi wlasneéé ROBOD S.A. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie bads udostepnianie tresel w aim
zawartych, w catosci lub czedoi, bez pisemnej zgody ROBOD 5.A. jest zabronione.




Deokumentacja techniczna odziezy ochronne; trudnopaingj i antyelekirostatycznej,
model: MULTICHRON PRO

Instrukcja uzytkowania, przechowania i konserwacji

M ROBOD odziezy ochronnej antyelektrostatycznej i trudnopalnej

MULTICHRON

C€ PRO

Czyszczenie | konserwacja:
A0 /A
N |
1 2 3 4 5

Maksymalna ilos¢ cykli konserwacji — 50 cykli

1. Maksymaina temperatura prania 60 st. C. Proces normalny.
2. Nie stasowadé bielenia/nie bielié,
3. Suszenie bebnowe dopuszczalne. Temperatura niska; temperatura wyjSciowa maks.60 st. C.

4, prasowanie w maksymainej temperaturze dolnej plyty 150 st. C
5. Profesjonalne czyszczenie chemiczne w telrachlaroetylenie i wszystkich rozpuszezalnikach wymienionych dla symbolu F. Proces normalny.

Utylizacja:
Utylizowaé zgodnie z lokalnymi przepisaml abowigzujgcymi wdanym kraju.
Uwaga:

«  Odziez ochronna frudnopalna i antyelektrostatyczna nie powinna by¢ uzywana w atmosferach palnych wzbogaconych w tlen ub w
strefie 0 (patrz EN 60079-10-1 | EN 80079-10-2) bez wczesniejszej aprobaty inzyniera odpowiadajacegoe za bezpieczeristwo.

«  Na skuteczno$é achrony zapewniane] przez cdziez ochronng trudnopalng rozpraszajgeg ladunek eleklrostatyczny moga miec wplyw
jej zuzycie, rozdarcia, pranie | ewentuaine zanieczyszczenie.

+ W sytuaci, kledy w trakcie uzytkowania odziez zostalaby przypadkowa ochlapana substancjami chemicznymi jub ptynami palnymi
uzytkownik powinien natychmiast wycofad sie ze strefy zagrozenia i astroznie zdjaé odziez uwazajge, aby chemikalia fub plyny nie
miaty kantaktu ze skéra. Po zdjeciu, odzlez powinna zestaé poddana czyszezeniu lub wycofana z uzytkewania.

+  Odziezy achronnej trudnopainej rozpraszajgee] fadunek elekirostatyczny nie stosuje sig do ochrony przed porazeniem elektrycznym.

+ W materiatach uzytych do predukgji adziezy ochrornej model; MULTICHRON PRO nie stwierdzono substancji mogacych
powadowaé alergie. Jednak w wypadku zauwazenia reakeji alergicznej nalezy apusci¢ strefg zagrozenia, zdjgé odziez §
skonsultowad sie z lekarzem.

«  Okredlona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jast jedynym czynnikiem zwigzanym z czasem uzylkowania wyrobu.

«  Czas uzytkowania bedzie takze zalezny od warunkéw uzytkowania, warunkéw przechowywania itp.

»  Odziez nalezy nosié w celu ochrony ciata uzytkownika, zgodnie 2 przeznaczeniem okreslonym przez Producenta.

»  Zaleca sie zachowanie niniejszej instrukcii.

TABELA NR 1. _ INSTRUK(_:JA UZYTKOWANIA MA .ZASTOSOWANIE
DO PONIZSZYCH MODELI ODZIEZY OCHRONNEJ
(1) Biluza ochronna trudnopalna i antyelektrostatyczna w wersji damskiej i meskiej, model: MULTICHRON PRO
{2) Spodnie ogrodniczki ochronne trudnopalne i antyelektrostatyczne w wersji damskiej | meskiej, model: MULTICHRON
PRO
(3) Spodnie ochronne do pasa trudnopalne i antyelektrostatyczne w wers]i damskiej | meskiej, model: MULTICHRON PRO

WYMAGANY POZIOM OCHRONY ZAPEWNIA WYEACZNIE NOSZENIE BLUZY OGHRONNEL (1) ZE SPODNIAMI OCHRONNYMI
{2) LUB (3).
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@ Niniejsze opracowanie stanowi wlasnodé ROBOD S.A. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie bad? udostgpnianie tresei w nim
zawartych, w catosci lub ezgsei, bez pisemnej zgody ROBOD §.A. jest zabronione,




