M ROBOD Instrukcja uzytkowania, przechowania i konserwacji °

Odziezy ochronnej ocieplanej o zwiekszonej widzialnosci

c € KONSTRUKTOR

Zastosowanie:

Kurtka ochronna ocieplana o zwiekszonej widzialnosci, Spednie ogrodniczki ochronne ocieplane o zwiekszonej widzialnodci, Spodnie ochronne ocieplane do
pasa o zwiekszonej widzialnogci model: KONSTRUKTOR sa odzieza o zwigkszonej widzialnesci majacej na celu wizualnie sygnalizowaé obecnosé uzytkownika w
sytuacjach Sredniego ryzyka, w warunkach nocnych, przy oswietleniu przez reflektory pojazdu lub reflektory w ciemnosci.

Typ B3: Kurtka ochronna ocieplana o zwiekszonej widzialnosci, model: KONSTRUKTOR - Wyrdb przeznaczony do rozpoznawania ksztaltu lub rozpoznawania
ksztattu i ruchu uzytkownika w ciemnodci, za pomocg materialéw odblaskowych.

Typ B2: Spodnie ogrodniczki ochronne ocieplane o zwiekszonej widzialnosci, Spodnie ochronne ocieplane do pasa o zwigkszonej widzialnosci model:
KONSTRUKTOR —Wyréb przeznaczony do rozpoznawania ruchow uzytkownika w ciemnosci, za pomocg elementéw odblaskowych.

Skiad surowcowy: Tkanina zewnetrzna: 55% baweina 45 % poliester. Ocieplina: 100 % poliester. Podszewka: 100 % poliester.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzadzeniem (UE) 2016/425 oraz normami
zharmonizowanymi: EN 1SO 13688:2013 i EN 17353:2020. Deklaracja zgodnosci dostepna jest na stronie internetowej www.robod. plice
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Objasnienie znakow graficznych:

1. Odziez jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzadzeniem (UE) 2016/425.

2. Odziez spelnia wymagania normy zharmonizowanej EN 17353:2020, Typ XY: Typ B2 lub Typ B3
3. Przed uzyciem nalezy zapoznacé sie z trescig niniejszej instrukcji uzytkowania.
4. Znak graficzny informujacy o wielkosci wyrobu: A =wzrost, B- obwad klatki piersiowej, C — obwaod pasa.

Uzytkowanie, transport, przechowywanie i konserwacja:

Rozmiar odziezy nalezy dobraé odpowiednio do sylwetki uzytkownika w oparciu o wymiary prezentowane na wszywce.

Odziez powinna byé przechowywana w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od zrddet ciepla i punktow $wietlnych oraz addzialywaniem promieni
stonecznych, chroniac przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddziatywaniem $rodkdéw chemicznych. Zaleca sie magazynowanie odziezy nie diuzej niz 5 lat
od daty zakupu. Odziez magazynowana powinna byc regularnie sprawdzana czy jest zdatna do uzytku - przynajmniej raz w roku. Odziez nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach. Odziez nalezy utrzymywaé w czystodci. Zabrudzenie odziezy moze prowadzié do ograniczenia skutecznosci ochreony. Nie nalezy
dopuszczaé do silnych zabrudzen. Odziez powinna byé czyszczona, zgodnie z zaleceniami producenta. Po czyszczeniu odziez nalezy poddaé ocenie wizualnej
pod katem oznak uszkodzenia. Nie nalezy przechowywac odziezy zabrudzonej. Odziez uszkodzona mechanicznie nie podlega naprawie i nalezy ja wymienié na
nowa, wolng od wad. Producent nie bierze odpowiedzialnosci za zmiany w wyrobie wprowadzone przez uzytkownika.
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Czyszczenie i konserwacja:
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1. Maksymalna temperatura prania 40 st. C.
2. Nie stosowac bielenia
3. Nie suszyé w suszarce bebnowej.
4. Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej plyty 110 °C.
Prasowanie z zastosowaniem pary moze powodowaé nieodwracalne uszkodzenia.
5. nie czysci¢ chemicznie
Utylizacja: Utylizowaé zgodnie z lokalnymi przepisami obowiazujacymi w danym kraju.
Uwaga: Okreslona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem zwigzanym z czasem uzytkowania wyrobu. Czas uzytkowania bedzie takze

zalezny od warunkow uzytkowania, warunkéw przechowywania itp.
W wyrobie nie uzyto materialéw, ktore mogg spowodowaé reakcje alergiczne. Aczkolwiek jezeli zauwazona bylaby jakakolwiek reakcja

alergiczna, zwlaszcza u oséb wrazliwych, nalezy opuscié strefe zagrozenia, zdjg¢ odziez i skonsultowac sie z lekarzem
Numer partii oraz data produkcji znajdujg sie przy wszywce, wewnatrz wyrobu.

Niniejsza instrukcja uzytkowania znajduje zastosowanie do ponizej wykazanych modeli odziezy:

Kurtka ochronna ocieplana o zwiekszonej widzialnosci, model KONSTRUKTOR
Spodnie ogrodniczki ochronne ocieplane o zwiekszonej widzialnosci, model KONSTRUKTOR
Spodnie ochronne ocieplane do pasa o zwiekszonej widzialno$ci, model KONSTRUKTOR
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