Instrukcja uzytkowania, przechowania i konserwacji

M ROBOD odziezy ochronnej antyelektrostatycznej trudnopalnej
C€ MEGACHRON EEI

TEC

Zastosowanie:

Odziez ochronna antyelektrostatyczna i trudnopalna model: MEGACHRON TEC (szczegblowy wykaz madell odzlezy prezentowany jest
w Tabeli Nr 1) przeznaczona jest do prac w Srodowisku, w kidrym wymagana jest zdolnodd do rozpraszania tadunku elektrostatycznago
w celu zapobiagania wyladowaniom zdolnym do zalnicjowania zaplonu. Odziez przeznaczona jest do noszenia w strefach: 1, 2, 20, 21§ 22
{patrz EN 60079-10-1 i EN 60079-10-2), w ki6rych minimalna energia zaplonu wystepujgce] atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niz
0,016 mJ. Odziez zapewnia réwnie2 ochrang przed krétkotrwalym kantaktem z plamieniem (rozprzestrzenianie sig plomienia: poziom A1 +A2)
oraz  oddzialywaniem clepla konwekcyinego {poziom: B1). Material jest zgodny z EN ISC 14116:2015 wskainik ograniczonago

rozprzestrzeniania sie plomienia 3.
Skiad surowcowy: 75 % bawetna, 24% poliester, 1 % widkno weglowe (wykoriczenie trudnopaine).

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozparzadzenlem (UE) 2016/425 oraz
spelnia  wymagania norm:  EN IS0 13688:2013, EN 18O 11612:2015, EN 180 1411620156 1 EN 1149-5:2018.
Deklaracja zgodnosci dostepna jest na stronie internetowej www.robod.plice

EN ISC 11612:2015 EN ISO 14118:2015 N 1149-5:2018

ce® B [k

At+ A2 B1
1 2 3 4 5
Material zgedny z EN ISC 141182015
ik agraniczonego rozprzestrzeniania slg plomienia 3

OChjasnienie znakdw graficznych:
1) Odziez jest zgodna z odpowisdnimi wymaganiami unijnego prawedawstwa harmonizacyjnego: z Rozporzgdzeniem (JE) 2016/425,
2) Cdziez ochronna spelnia wymagania rormy EN 1SC 11612:2015.
Al + A 2 - Badanie rozprzestizeniania plomienia realizowane bylo zgodnie z wymaganiami EN 1SO 15025 procedura A - kod literowy Af (zapalenie wewnetrzne)

i pracedura B - kod litarowy A2 (zapalenie krawgdziows). : )
BT Qipartiese ta cddzialywanie ciepla konwekcyjnego na pozionalg 4 s s s
. 3) tMaterlat zgodny z EN IS0 14116:2015 wskainik ograniczonego rozprzestrzeniania sig plomienia 3.
* 4) Odziez ochronna elektrostatycznie rozpraszajgca,
8) Przed uzyciem nalezy zapoznac sig z tresciq ninlejszej instrukeiji uzytkowania.

Uzytkowanie:

Rozmiar odziezy nalezy dobraé odpowiednio do sylwetki uzytkownika w oparciu o wymiary prezentowane na dotaczone] do produktu
slykiecie. Bluze achronng trudnopalng | rozpraszajgea tadunek elekirestatyczny nalezy uzytkowad fgcznie ze spodniami ochronnymi
trudnepalnymi, elekirostatycznie rozpraszajacymi (spodniami ogrodniczkami ochronnymi lub spodnlami echronnymi do pasa). Odziez
powinna zawsze okrywaé tuléw, ramiona i nogi. Odziez nalezy uzytkowaé dokladnie zapieta. Odziezy ochronnej trudnopalnej
elektrostatycznie rozpraszajace] nie nalezy rozpinad, ani zdejmowac w checnosci palnych fub wybtuchowych atmosfer lub podczas pracy z
palnymi lub wybuchowymi substanciami. Czyszczenie odziezy, przecieranie, omiatanie, odkurzanie itp. w ohecnosci palnych fub
wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z palnymi ub wybuchowymi substancjami jest zabronione. Wszelkie zabiegi czyszczgco-
konserwatorskie nalezy wykonywad poza slrefg zagrozenia. Osoba noszaca odziez ochronng trudnopalng elektrostatycznie rozpraszajacy
powinna zostad wiadciwie uziemiona np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia na rozpraszajacym Iub przewodzgeym podlozu,
Rezystancia pomiedzy skdrg czlowieka, a ziemig powinna by¢ mnlejsza niz 108 Q). QOdziez ochronna trudnopalna i elekirostatycznie
rozpraszajaca powinna byé hoszona w taki sposéb, aby podezas codziennej pracy (wlaczajac w to pochylanie, zginanie itp.) trwale
zakrywad wszystkie materialy nie spelniajace wymagan, W przypadku prac wykonywanych w pozycjach pochylonych bluza ochronna musi
odpowiednio zakrywaé goma czesé spodni ochronnych. W obecnosci painych jub wybuchowych atmosfer lub podczas pracy z palnymi lub
wybuchowymi substancjami nie woino zawfeszaé w uchwytach, w kidre wyposazona jest odziez, ani tez przechowywaé w kieszeniach
wystajacych z nich przedmiotéw, ktdre nie zostaly dopuszczone do stosowania przy tego rodzaju zagroZeniach. Odziez uszkodzona np.
rozdarcia, rozprucia, przepalenia iip. powinna zostaé niezwlocznie wycofana z uzytkowania lub naprawiona. Odziez powinna by¢ regularnie
czyszezona, zgodnie z zaleceniami producenta. Kazdorazowa po czyszczeniu oraz przed uzyciem nalezy dokonaé ogledzin odziezy, czy
nie zostala uszkodzona. Zaleca sig ponadto w zaleznosci od wystepujacych w misjscu pracy zagrozefi stosowanie dodatkowych srodkdw
ochrony indywiduainej np. rekawic ochronnych, cbuwia itp.

Transport i przechowanie:

Odziez nalezy transporfowadé w oryginatych opakowaniach, Ubranie powinno byé przechowywane w suchym | przewiewnym
pomieszczeniu, z dala od zrodet ciepta i punktéw Swietinych, chroniac przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddzialywaniem srodkéw
chemicznych. Zaleca si¢ magazynowanie odziezy nie diuzej niz & lat od daly zakupu. Nie nalezy dopuszczad do silnych zabrudzen.
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Instrukcja uzytkowania, przechowania i konserwaciji

M ROBOD odziezy ochronnej antyelektrostatycznej trudnopalnej
c € MEGACHRON D:ﬂ

TEC

Czyszczenie | konserwacija:
Zgi Yacza)
N\
1 3 4 5

Maksymalna ilos¢ cykli konserwacji — 50 cykhi.

1. Maksymalna termperatura prania 60 st. C.

2, Nie stosowad bielenia zwiazkami wydzielajgcymi chior.
3. Suszenie bebnowe dopuszczalne,

4, Maksymaina temperatura dolnej piyty Zelazka 150 st. C.
5. Mozna czyécié chemicznie.

Utylizacja:
Utylizowaé zgodnie z lokalnyml przepisami ocbowiazujacymi w danym kraju.

Uwaga:

® Okreslona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem zwigzanym z czasem uzytkowania wyrobu.
Na skutecznos$é ochreny zapewnianej przez odziez ochronng trudnopalng i rozpraszajgeg ladunek elektrostatyczny moga
mieé wplyw jej zuzycie, rozdarcia | ewentualne zaniaczyszezenie.

@ Odziez ochronna trudnopalna i elektrostatycznie rozpraszajgca nie powinna byé uzywana w atmosferach palnych
wzbogaconych w tlen lub w strefie 0 (patrz EN 60079-10-1 | EN 60079-10-2) bez wezasniejszej aprobaty inzyniera,

odpowiadajgceqo za bezpieczenstwo.
@ Odziezy cchronne| trudnopalnej rozpraszajgcej ladunek elektrostatyczny nie stosuje sie do ochrony przed parazeniem

elekirycznym.

® Odziez model; MEGACHRON TEC nie jest odzleZg o intensywnej widzialnoscl | nie zapewnia ochrony w lym zakresie.

® W materialach uzytych do produkdii odziezy ochronnej model: MEGACHRON TEC nie stwierdzono substancji mogacych
wywolywad abjawy alergiczne, aczkolwiek jezeli zauwaZona bylaby jakakolwiek reakcja alergiczna zwlaszcza u 0s0b
wrazliwych, nalezy opuscié strefe zagrozenia, zdjaé odziez i skonsultowac sig z lekarzem.

® W sytuacii, kiedy w trakcie uzytkowania odziez zostataby przypadkowo achlapana substancjami chemicznymi lub ptynami
palnymi uZzytkownik powinien natychmiast wycofaé sig ze strefy zagrozenia i ostroznie zdjaé adziez uwazajag, aby chemikalia
fub plyny nie mialy kontakiu ze skéra. Po zdjgciu, odziez powinna zosta¢ poddana wycofana z uzytkowania.

® Odziez nalezy nosié, w calu echrony ciata uzytkownika zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez producenta.

® Zaleca sig zachowanie niniejszej instrukcji.

Nm:e;sza 1nstrukcj' ¥ "zytkowama znadeje zastosowanle do pomzej wskazanych modeli odzmzy

Bluza ochronna antyelektrostatyczna trudnopalna {1}
model: MEGACHRON TEC

Spodnie ogrodniczki ochronne antyelektrostatyczne trudnopalne (2)
model: MEGACHRON TEC

Spodnie ochronne do pasa trudnopalne antyelektrostatyczne (3)
model: MEGACHRON TEC

W celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony bluza ochronna {1) musi by¢ stosowana fgcznie ze spodniami ochronnymi (2 lub 3).
Tabela Nr 1.
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